Гидроизоляция
   Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропропускаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку, защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроспускной способности достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость. Высокая паропроницаемость мембран FAKRO позволяет укладывать гидроизоляцию внахлест, что дает возможность надежно гидроизолировать всю крышу, в том числе и конек. Материал гидро- и ветронепроницаем, то есть не только надежно защищает от проникновения атмосферной влаги, но и препятствует выдуванию верхних слоев утеплителя.         Полипропилен, из которого изготовлена мембрана, обладает особой прочностью, благодаря этому, материал выдерживает укладку и перемещении по грубой, шероховатой поверхности, а также механические нагрузки во время монтажа. Трехслойные мембраны даже при повреждении внешних слоев не теряют высокие гидроизоляционные свойства. Компания FAKRO предлагает рулоны шириной 1,5 м, которая позволяет гидроизолировать кровли любой сложности с минимальным количеством швов.    Отличные технические характеристики, морозо- и Uv стойкость мембраны, а также простота монтажа позволяют производить работы круглый год, не меняя технологии. 
EUROTOP особенно рекомендуется для гидроизоляции жилых мансардных помещений.
	Технические характеристики 
	 EUROTOP L2
	 EUROTOP L3
	 EUROTOP N35

	 
	


	


	



	вес [г/м2] 
	90 
	95 
	135 

	паропроницаемость  [г/м2 за 24 часа] 
	>1800
	>1300 
	>1900 

	структура материала
	2-слойная мембрана

из полипропилена
	3-слойная мембрана

из полипропилена
	3-слойная мембрана

из полипропилена

	сопротивление на разрыв
продольное [Н / 5 см] 
поперечное [Н / 5 см] 
	
150 
100
	
180 
130 
	
270 
170 

	температурный режим использования
	-40°С - +80°С
	-40°С - +80°С
	-40°С - +120°С

	сопротивление воздействию

ультрафиолетовых лучей [мес.]
	> 3
	> 4
	> 3

	огнестойкость
	Г4

	размеры рулона (ширина х длина)
	1,5x50 м

	площадь поверхности
	75 м2


   Паропропускающие гидроизоляционные пленки KF служат для защиты подкровельного пространства от проникровения воды, пыли, предохраняют теплоизоляционный слой от внешней влаги и одновременно благодаря микроперфорации выводят водяные пары наружу.

	Технические характеристики
	  KF 96 SILVER
	       KF 110STANDARD

	 
	


	



	Вес [г/м2] 
	96
	110 

	Структура материала
	полипропилен
	армирующая сетка и 2 слоя полиэтилена

	Паропроницаемость за 24 часа (г/м2)
	>20 
	>40

	Сопротивление на разрыв

продольное (Н / 5см)
поперечное (Н / 5см)
	600
500
	240
190

	Теплостойкость, °С
	+80
	+80

	Морозостойкость, °С
	-40
	-40

	сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
	2 мес.
	3 мес.

	Размеры рулона (ширина х длина)
	1,5х50 м
	1,5х50 м

	Площадь поверхности
	75 м2
	75 м2


Пароизоляционные пленки
   Пленки ТЕРМОФОЛ и ТЕРМОФОЛ 90, в состав которых входит алюминиевая фольга, отражающая тепловое излучение, служат идеальной пароизоляцией для всех видов помещений, особенно для помещений с повышенной влажностью, в том числе данные пленки применяются для пароизоляции стен бань и саун. Представляют собой металлизированную пленку, отражающую тепловую энергию и создающую дополнительный изоляционный эффект. Могут быть использованы во всех вентилируемых и невентилируемых конструкциях крыш, являются барьером для водяного пара и ветра.

	Технические характеристики
	     ТЕРМОФОЛ
	            ТЕРМОФОЛ 90

	 
	


	



	вес [г/м2] 
	230
	90

	структура материала
	4-слойная пленка: алюминий, бумага с огнестойкой пропиткой, сетка из стекловолокна, алюминий
	3-слойная пленка: алюминизированный полипропилен, сетка из стекловолокна, полиэтилен

	Паропроницаемость за 24 часа
	непроницаема
	непроницаема

	сопротивление на разрыв

продольное [Н / 5см]
поперечное [Н / 5см]
	
180
120
	
100
60

	размера рулона [ширина х длина]
	1,35 x 60 м
	1,50 x 50 м

	сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
	> 3 мес. 
	> 3 мес. 

	площадь поверхности
	81 м2
	75 м2


   Пароизоляционные пленки KF PI служат для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных, плоских крыш и в случае утепления наружных стен. Пароизоляция препятствует проникновению водяного пара из внутренних помещений здания в теплоизоляционный слой, тем самым сохраняя основные функции теплоизоляции.

	Технические характеристики
	 KF 96 SILVER PI
	 KF 110 STANDARD PI

	 
	


	



	Вес [г/м2] 
	96
	110 

	Структура материала
	полипропилен
	армирующая сетка и 2 слоя полиэтилена

	Сопротивление на разрыв

продольное (Н / 5см)
поперечное (Н / 5см)
	600
500
	240
190

	сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
	2 мес.
	3 мес.

	Размеры рулона (ширина х длина)
	1,5х50 м
	1,5х50 м

	Площадь поверхности
	75 м2
	75 м2


